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Ponte do Boa Esperanca éreinaugurada ao transito em Cuiaba com
acesso paratodos os veiculos

Viaqueligabairro a Estrada do Moinho éliberada, apesar de obras ainda néo finalizadas. Saiba mais.

A ponte localizada no bairro Boa Esperanca, que atravessa o Cérrego Fundo, foi reaberta para circulacdo na
tarde de sexta-feira (16), restabelecendo o fluxo entre o bairro e a Estrada do Moinho, na zona do Coxip0, em
Cuiaba. A reabertura antecipada atendeu a demanda urgente de mobilidade da populagéo, sendo autorizada
ainda durante o periodo de obras. Com os trabal hos de aterramento e base dos acessos finalizados, a
passagem esta liberada para automdveis, 6nibus, caminhdes e carretas.

Os proximos passos da construcdo dependem de um periodo prolongado sem precipitagdes. A Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Obras (SMINFRA) aguarda janel as de tempo seco pararedizar a
imprimagao—processo preparatorio da superficie parareceber o pavimento asféltico—seguida da aplicacéo
do asfalto. Além disso, serdo instalados dispositivos de seguranca nas laterais, bem como meio-fios, sarjetas
e pavimentacdo das calcadas.

Apesar daliberacdo da passagem, motoristas precisam respeitar a sinalizacdo horizontal e vertical, além dos
cones de seguranca dispostos ao longo da pista. As atividades de conclusdo ocorrerdo nas areas laterais da
estrutura, com demarcacdo adequada dos espacos de trabalho para garantir a protecdo das equipes durante a
execucao dos acabamentos finais.

Segundo Marcos Farias, engenheiro fiscal vinculado a SMINFRA, a ponte encontra-se em pleno
funcionamento desde o final datarde de sexta-feira. Essainformagéo foi confirmada em pronunciamento de
segunda-feira (19).

O projeto de reconstrucéo iniciou-se apos o colapso parcia da estrutura original. Conforme relatério técnico
do engenheiro responsavel, afundagdo anterior apresentava profundidade insuficiente e foi progressivamente
enfraquecida pela erosdo causada pela forca das dguas, que escavaram 0 solo sob ainfraestrutura. A porcéo
integra da obrafoi preservada, enquanto a secdo comprometida sofreu remocéo completa e foi reconstruida
com novas técnicas.

No segmento reconstruido, foram implantadas estacas de aco fixadas a profundidades superiores a 12 metros,
conectadas por uma estrutura de concreto armado gque funciona como base para os apoios das vigas e da lgje.
Esse sistema construtivo superou o modelo anterior de fundagéo superficial e foi escolhido especificamente
para mitigar possiveis ocorréncias de instabilidade futura.

O cronograma original previa a conclusdo de todos os servigos antes do encerramento de outubro, porém o
andamento depende das condi¢des meteorol 0gicas para as fases remanescentes. Neste momento, a reabertura
possibilita 0 deslocamento &gil entre o bairro Boa Esperanca e a Estrada do M oinho sem necessidade de
desvios aternativos.



